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Procédures d’exploitation spécifiques aux opérations d’épandage 
aérien de produits phytosanitaires et d’engrais au moyen 

d’aéronefs sans occupants (UAS)

1. Contexte

Les opérations d’épandage aérien de produits phytosanitaires et d’engrais au moyen d’aéronefs sans 
occupants (UAS) présentent des risques spécifiques, en particulier dans les cantons du Valais, de Vaud 
et de Genève. Ces risques résultent notamment de la coexistence entre les drones (Unmanned Aircraft  
Systems – UAS et les hélicoptères d’épandage exploités par la société Air-Glaciers, ainsi que de la  
densité du trafic associé.

Afin de garantir un niveau de sécurité approprié dans le cadre de ces opérations saisonnières, l’Office 
fédéral de l’aviation civile (OFAC) a mandaté un groupe de travail composé d’exploitants d’UAS, de 
représentants d’Air-Glaciers et de Skyguide. Ce groupe de travail avait pour objectif d’identifier les 
mesures complémentaires nécessaires au maintien de ce niveau de sécurité.

À l’issue de ces travaux, deux mesures ont été définies et mises en œuvre pour la saison d’épandage 
2026 :

 Utilisation obligatoire d’un outil cartographique dédié (« SafetySpray »).
 Emport et utilisation obligatoires d’un équipement de radiotéléphonie par les télépilotes.

2. Applicabilité

Les présentes mesures s’appliquent aux opérations d’épandage aérien de produits phytosanitaires et 
d’engrais au moyen d’aéronefs sans occupants (UAS) réalisées dans les cantons du Valais, de Vaud 
ou de Genève, dans des secteurs susceptibles d’être également traités par les hélicoptères d’Air-
Glaciers.

La zone d’applicabilité (en rouge) est disponible au travers d’une carte interactive.

Les zones concernées s’étendent le long de la vallée du Rhône en Valais, puis se prolongent le long 
de l’arc lémanique dans les régions viticoles vaudoises, jusqu’au Chablais. Elles incluent également 
les surfaces agricoles du bassin genevois.

Figure 1 – Visualisation simplifiée des zones concernées (en rouge)

https://safetyspray.ch/public
https://s.geo.admin.ch/pxif3pt2gyoe
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Ces mesures sont applicables dès le 15.04.2026, et concernent aussi bien :

 les exploitants d’UAS déjà titulaires d’une autorisation d’exploitation délivrée par l’OFAC au 
titre de l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 ;

 les exploitants souhaitant déposer une demande en vue d’obtenir une telle autorisation.

3. Processus de mise en œuvre

3.1. Exploitants déjà titulaires d’une autorisation d’exploitation
Ces  exploitants  doivent  soumettre  à  l’OFAC  une  version  mise  à  jour  de  leur  manuel 
d’exploitation au moyen du formulaire FOCA-UAS-APP-NoM. L’OFAC vérifie la conformité du 
manuel  au  regard  des  exigences applicables  et  met  à  jour  l’autorisation  d’exploitation  si 
besoin.

3.2. Exploitants sollicitant une autorisation d’exploitation
Pour les exploitants sollicitant une autorisation d’exploitation, l’OFAC vérifie la conformité aux 
exigences dans le cadre de l’évaluation de la demande.

4. Exigences de coordination à l’aide de l’outil « SafetySpray »

L’outil  « SafetySpray »  a  été  développé par  la  société  Cartovision Sàrl.  Pour  toutes informations 
techniques autres que celles mentionnées dans ce document, veuillez les contacter directement.

Notes importantes :
1. En toute  circonstance,  le  télépilote doit  céder  la  priorité  à l’aviation habitée,  y  compris  aux 

hélicoptères d’épandage exploités par Air-Glaciers.
2. L’outil « SafetySpray » vise uniquement à améliorer la coordination entre les hélicoptères et les 

UAS effectuant des opérations d’épandage. Il ne se substitue en aucun cas à l’application des 
procédures normales, de contingence et d’urgence définies dans les manuels d’exploitation UAS.

4.1. Modalités d’utilisation
L’exploitant d’UAS doit intégrer l’utilisation de l’outil « SafetySpray », disponible au travers d’un 
navigateur Web via l’URL suivante : https://www.safetyspray.ch. 

Remarque : L’affichage et les fonctionnalités ont été optimisées pour permettre une utilisation  
sur tablettes et smartphones.

Les moyens techniques associés (p.  ex.  tablette numérique, téléphone, etc.)  doivent  être 
décrits dans le manuel d’exploitation.

4.2. Planification des opérations par Air-Glaciers
Au plus tard  la veille avant 16:00, Air-Glaciers indique sur l’outil  les « secteurs » au sein 
desquels des parcelles seront traitées par hélicoptère le lendemain. Ces secteurs apparaissent 
alors en bleu (voir §4.8).

4.3. Planification des opérations par les exploitants d’UAS
À partir  de  16:00 la  veille,  les  exploitants  d’UAS peuvent  ainsi  planifier  en  interne leurs 
opérations d’épandage en tenant compte des opérations planifiées par Air-Glaciers. 

4.4. Disponibilité de l’outil
L’exploitant d’UAS doit vérifier la disponibilité de l’outil « SafetySpray » en amont de chaque 
opération. En cas d’indisponibilité, aucune opération ne peut être effectuée. 

https://www.safetyspray.ch/
https://www.cartovision.ch/
https://www.bazl.admin.ch/dam/fr/sd-web/2gwZVPafIClb/FOCA-UAS-APP-NoM.docx
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Le télépilote doit vérifier la disponibilité de l’outil avant chaque décollage, et régulièrement au 
cours du vol. En cas d’indisponibilité, le télépilote a interdiction de faire décoller le drone et/ou 
doit immédiatement le faire atterrir.

4.5. Vérification par le télépilote
Avant de traiter une parcelle, le télépilote doit vérifier dans l’outil que le secteur dans lequel se 
situe cette parcelle est libre (voir aussi §5 concernant la radio).

4.6. Formation des télépilotes
Chaque télépilote doit être formé à l’utilisation de l’outil « SafetySpray » par l’exploitant d’UAS 
conformément au point (1)(e)(ii)UAS.SPEC.050 du règlement d’exécution (UE) 2019/947.

Le suivi effectif de cette formation doit être consigné dans le registre de formation de l’exploitant 
conformément au point (1)(g)(i)UAS.SPEC.050 du règlement d’exécution (UE) 2019/947.

Ce document et l’outil en lui-même devraient être utilisés comme bases de formation.

4.7 Point de contact
En cas de problème technique lié à l’outil, les exploitants d’UAS prennent contact avec Air-
Glaciers :

 si la demande est urgente (c’est-à-dire en lien avec des opérations du jour) :  par 
téléphone au +41 27 329 13 04 ; 

 si la demande n’est pas urgente : par e-mail à spray@air-glaciers.ch.

mailto:spray@air-glaciers.ch
https://www.easa.europa.eu/en/document-library/easy-access-rules/online-publications/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems?page=6#_DxCrossRefBm153270081
https://www.easa.europa.eu/en/document-library/easy-access-rules/online-publications/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems?page=6#_DxCrossRefBm153270081
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4.8 États des secteurs et couleurs associées
Les secteurs peuvent revêtir plusieurs états avec un code couleur associé, avec diverses 
implications pour les acteurs concernés.

Couleur État Description

Gris Non-planifié
État initial d’un secteur qui existe dans l’outil 
mais pour lequel aucun état n’est assigné.

UAS :
Opérations autorisées, avec veille permanente 
sur la fréquence 159,675 MHz et selon les 
procédures « standards »(1)

Air-Glaciers : Opérations interdites

Bleu Planifié
Des opérations ont été planifiées au sein de ce 
secteur par Air-Glaciers.

UAS :

Opérations autorisées, avec vigilance 
accrue(2), veille permanente sur la fréquence 
159,675 MHz et selon les procédures 
« standards »(1)

Orange Verouillé
D’ici 30 minutes, Air-Glaciers va démarrer ses 
opérations sur ce secteur.

UAS :

Au cours des 20 premières minutes, s’il 
effectue une opération dans ce secteur, le 
télépilote doit quitter le secteur dans les plus 
brefs délais(3).
Pendant les 10 dernières minutes, opérations 
interdites(4).

Rouge Bloqué
Les opérations d’Air-Glaciers sur ce secteur 
sont en cours.

UAS : Opérations interdites(4)

Vert Libre
Les opérations d’Air-Glaciers sur ce secteur 
sont terminées.

UAS :

Opérations autorisées, après confirmation 
radio de libération du secteur par Air-Glaciers 
et vérification visuelle du télépilote, avec veille 
permanente sur la fréquence 159,675 MHz et 
selon les procédures « standards »(1)

Air-Glaciers : Opérations interdites
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(1) Dans tous les cas, le vol s’effectue en vue directe du télépilote (VLOS), sous respect des 
règles de l’air (notamment priorité à l’aviation habitée), et exécution des procédures normales, 
de contingence et d’urgence telles que définies dans le manuel d’exploitation.

 
(2) Le statut « Bleu » indiquant que des opérations d’Air-Glaciers sont prévues prochainement 
dans ce secteur, les télépilotes doivent par conséquent en tenir compte dans la planification et 
la conduite de leur mission, notamment en ce qui concerne la durée restante de l’opération, la 
charge de travail et la possibilité de devoir interrompre ou écourter l’activité à court terme. Une 
bonne conscience de la situation et l’usage de bon sens sont ici indispensables.

(3) Le statut « Orange » indiquant que les opérations d’Air-Glaciers vont débuter prochainement 
dans ce secteur, les télépilotes doivent par conséquent évaluer le travail restant et déterminer 
s’il est encore possible de poursuivre l’opération. Dans tous les cas, ils doivent quitter le secteur 
le plus rapidement possible. Une bonne conscience de la situation et l’usage de bon sens sont 
ici indispensables.

(4) Cela signifie qu’aucun drone ne doit être en vol. Le télépilote n’a toutefois pas obligation de 
quitter physiquement le secteur. Il doit cependant s’assurer que sa position et celle du drone 
ne puissent en aucune manière laisser penser au pilote d’hélicoptère qu’un décollage de drone 
est imminent et/ou qu’un vol est en cours, et prendre toutes les dispositions pour ne pas 
impacter le travail et la conscience de la situation du pilote d’hélicoptère.

4.9. Transitions possibles entre états

Transitions en situations normales :

Gris
(Non-planifié)


Bleu

(Planifié)

Dès lors qu’Air-Glaciers planifie des opérations 
sur un secteur, la veille avant 16:00

Bleu
(Planifié)


Orange
(Verouillé)

Début d’une marge temporelle de 30 minutes 
avant le début effectif d’une opération

Orange
(Verouillé)


Rouge
(Bloqué)

Expiration  de  la  marge  temporelle  de  30 
minutes

Rouge
(Bloqué)


Vert

(Libre)
Une fois les opérations d’Air-Glaciers terminées

Vert
(Libre)

 Aucune transition possible le jour-même

Transitions en situations «     dégradées     »   :

Bleu
(Planifié

)

Orange
(Verouillé)


Vert

(Libre)

En cas d’annulation du secteur par Air-Glaciers 
le jour-même

Orange
(Verouillé

)

Rouge
(Bloqué)

à
Bleu

(Planifié)

En cas de difficulté opérationnelle imprévue (p. 
ex. conditions météo dégradées, panne, etc.)

Transition de fin de journée :
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Vert
(Libre)


Gris

(Non-planifié)
Remise en état initial des secteurs à minuit

4.10. Cas particuliers et garde-fous

Oubli de libération d’un secteur
 Si  un secteur  reste en état  «  Bloqué » (rouge)  au-delà  de la  durée planifiée de 

l’opération, le système envoie une alerte automatique à l’utilisateur Air-Glaciers pour 
lui rappeler de libérer le secteur ou d’annoncer qu’il est toujours en opération. Une 
notification visuelle persistante est affichée dans l’interface tant que le secteur n’est 
pas libéré.

Zones verrouillées restantes lors du départ de la DZ
 Lorsqu’un hélicoptère quitte une « Drop Zone » (DZ) (changement de DZ ou fin de 

journée), le système détecte les secteurs encore verrouillés sur cette DZ.
 Un avertissement  explicite est  affiché listant  les zones concernées,  demandant  à 

l’utilisateur Air-Glaciers de confirmer s’il souhaite les libérer ou les maintenir en l’état.
 Les zones verrouillées non traitées restent visibles et signalées dans l’interface de 

l’utilisateur Air-Glaciers.

Connectivité des utilisateurs
 Le système vérifie en permanence la connexion des utilisateurs.
 En cas de perte de connexion, une alerte sous forme de bannière visuelle « Connexion 

perdue » est affichée immédiatement à l’utilisateur.

Panne système et indisponibilité
 Si le serveur ne répond pas ou est indisponible, un message plein écran est affiché au 

centre  de  l’interface  :  «  Serveur  hors  service  –  veuillez  patienter  ou  contacter  
l’administrateur ».

 En cas de perte de connexion internet, un message plein écran est affiché au centre 
de l’interface : « Connexion internet perdue – vérifiez votre réseau ».

 Ces messages bloquent toute interaction avec l’application tant que la connexion n’est 
pas rétablie, afin d’éviter toute action sur des données non synchronisées.

 Le système tente automatiquement de se reconnecter et rétablit l’interface dès que le 
serveur ou la connexion internet redevient disponible.

4.11. Historique des activités
L’historique complet des actions et des activités est enregistré par l’outil. Il est mis à disposition 
des autorités compétentes, notamment de l’OFAC.
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5. Emport et utilisation de la radiotéléphonie

5.1. Acquisition de radios conformes
L’exploitant  d’UAS  doit  acquérir  une  ou  plusieurs  radios  conformes  aux  prescriptions 
techniques RIR0507-021,  en nombre suffisant afin que le télépilote en soit  équipé lors de 
chaque opération.

Les radios utilisées (marque, modèle, caractéristiques techniques et nombre) doivent être 
décrites dans le manuel d’exploitation.

5.2. Concession de l’OFCOM
L’exploitant  d’UAS  doit  être  titulaire  d’une  concession  pour  des  installations  de 
radiocommunication dans la classe de fréquence A sur la fréquence 159,675 MHz (« HELI 1 »), 
délivrée par l’Office fédéral de la communication (OFCOM). 

La preuve de concession doit être transmise à l’OFAC.

5.3. Formation initiale à la radiotéléphonie
Chaque télépilote au sein de l’organisation de l’exploitant et chaque membre du personnel 
chargé de tâches liées à la formation (p. ex. responsable formation, instructeurs, etc.) doit 
suivre la formation initiale « Communication radio pour les opérateurs de drones » dispensée 
par  le  Training  Center  Air-Glaciers.  Pour  toute  question  relative  à  la  formation,  veuillez 
contacter : trainingcenter@air-glaciers.ch.

L’attestation de formation doit être transmise à l’OFAC.
Cette obligation de formation doit être mentionnée dans le manuel d’exploitation.

5.4. Formation récurrente à la radiotéléphonie
Au plus tard 1 an après la date de formation initiale mentionnée au §5.3, chaque télépilote et  
chaque membre du personnel chargé de tâches liées à la formation doit suivre une formation 
récurrente relative à l’usage de la radiotéléphonie. 

Les modalités relatives à cette formation récurrente seront définies ultérieurement.  

5.5. Registre des formations
Le suivi effectif des formations mentionnées aux §5.3 à §5.4 doit être consigné dans le registre 
de  formation  de  l’exploitant  conformément  au  point  (1)(g)(i)UAS.SPEC.050 du  règlement 
d’exécution (UE) 2019/947.

5.6. Disponibilité de la radio
L’exploitant d’UAS doit vérifier la disponibilité de ses radios en amont de chaque opération. En 
cas d’indisponibilité, aucune opération ne peut être effectuée.  

En cas de perte de communication et/ou d’indisponibilité radio au cours de l’opération, le 
télépilote doit immédiatement faire atterrir le drone.

5.7. Procédure de préparation du vol
Avant le vol, le télépilote doit s’assurer qu’il dispose d’une radio fonctionnelle, suffisamment 
chargée, et branchée sur la bonne fréquence (159,675 MHz – « HELI 1 »).

1 De plus amples informations sur les prescriptions techniques d’interfaces (RIR) sont disponibles dans le document de base 
RIR0000 de l’Office fédéral de la communication OFCOM.

https://www.easa.europa.eu/en/document-library/easy-access-rules/online-publications/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems?page=6#_DxCrossRefBm153270081
https://trainingcenter.air-glaciers.ch/nos-formations
https://trainingcenter.air-glaciers.ch/blog/formations-entreprises-3/communication-radio-pour-les-operateurs-de-drones-37
https://www.bakom.admin.ch/fr/concessions_radio_mob_ter
https://www.bakom.admin.ch/fr/concessions_radio_mob_ter
https://www.bakom.admin.ch/fr/prescriptions-techniques-dinterface
https://www.bakom.admin.ch/fr/prescriptions-techniques-dinterface
https://www.ofcomnet.ch/api/rir/0507/02
https://www.ofcomnet.ch/api/rir/0507/02
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La procédure associée doit être décrite dans le manuel d’exploitation.
5.8. Procédures normales au cours du vol

Le télépilote doit assurer en permanence une veille radio sur la fréquence 159,675 MHz afin 
d’identifier  rapidement  toute  situation anormale  ou d’urgence communiquée par  un pilote 
d’hélicoptère ou un assistant de vol d’Air-Glaciers.

Avant de traiter une parcelle au sein d’un secteur, le télépilote doit s’assurer de la libération 
effective de ce secteur par Air-Glaciers. 

Le pilote d’hélicoptère et/ou l’assistant de vol Air-Glaciers confirme la libération effective d’un 
secteur par annonce radio (« Blind Call2 »), en plus de la libération sur l’outil « SafetySpray ».

Les procédures associées doivent être décrites dans le manuel d’exploitation.

5.9. Annonce radio en cas de situations anormale ou d’urgence au cours du vol

Une annonce radio par le télépilote n’est à effectuer que dans les deux cas suivants :

1. Si la procédure de contingence (« déconfliction ») n’a pas fonctionnée, c’est-à-dire en 
cas de conflit potentiel entre un UAS et un hélicoptère qui ne peut être résolu (p. ex. 
perte de liaison entre la radiocommande et le drone).

Remarque : Une telle situation nécessite dans tous les cas l’activation des procédures 
d’urgence appropriées.

Le télépilote doit communiquer par radio de la manière suivante :

Conflit potentiel qui ne peut pas être résolu
1. Préfixe PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN

2. Indicatif « Drone » + Nom de l’exploitant
3. Nature du problème Conflit drone/hélicoptère

4. Compléments Position, hauteur, vitesse, cap, intentions du télépilote

2. En cas d’échappée (« fly-away ») du drone qui n’a pas pu être contenue par une 
procédure d’urgence (p. ex. FTS).

Remarque : Une  telle  situation  nécessite  dans  tous  les  cas  l’activation  du  plan  
d’intervention d’urgence (ERP) et la transmission d’un compte rendu d’événement.  

Le télépilote doit communiquer par radio de la manière suivante :

Échappée (« fly-away ») du drone
1. Préfixe MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

2. Indicatif « Drone » + Nom de l’exploitant
3. Nature du problème Fly-away / échappée

4. Compléments
Dernière position, hauteur, cap et vitesse connues, et 
intentions du télépilote

Les procédures associées doivent être décrites dans le manuel d’exploitation.

2 Message transmis sans nécessité d’accusé de réception par le destinataire du message.


